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9250G : ROULEAU  DE SIGNALISATION 
              FOND JAUNE 50 m

9752B : ROULEAU  DE SIGNALISATION 
              FOND JAUNE 50 m

UNE FACE RECTO

1

BANDE DE GEL DES LIEUX UNE FACE RECTOBANDE DE GEL DES LIEUX UNE FACE RECTO

BANDE DE GEL DES LIEUX DEUX FACES 
RECTO -VERSO

 BANDE DE GEL DES LIEUX DEUX FACES 
RECTO -VERSO

4

NOUVEAUTES 
RECTO-VERS0

4

UNE FACE RECTO

2
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GENDARMERIE NATIONALE ZONE INTERDITE

50 M ou 100 M

8540G : ROULEAU  DE SIGNALISATION 
              FOND JAUNE 100 m

POLICE NATIONALE ZONE INTERDITE

9250P : ROULEAU  DE SIGNALISATION 
              FOND JAUNE 50 m
8541P : ROULEAU  DE SIGNALISATION 
              FOND JAUNE 100 m

3
POLICE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

8542B : ROULEAU  DE SIGNALISATION 
              FOND JAUNE 100 m

50 M ou 100 M

UNE FACE RECTO

50 M ou 100 M

3

50 M ou 100 M

GENDARMERIE NATIONALE ZONE INTERDITE

8543G : ROULEAU  DE SIGNALISATION 
              FOND JAUNE 50 m
8544G : ROULEAU  DE SIGNALISATION 
              FOND JAUNE 100 m

NOUVEAUTES 
RECTO-VERS0

50 M ou 100 M

NOUVEAUTES 
RECTO-VERS0

50 M ou 100 M

POLICE NATIONALE ZONE INTERDITE

8545P : ROULEAU  DE SIGNALISATION 
              FOND JAUNE 50 m
8546P : ROULEAU  DE SIGNALISATION 
              FOND JAUNE 100 m

5

8548B : ROULEAU  DE SIGNALISATION 
              FOND JAUNE 100 m

8547B : ROULEAU  DE SIGNALISATION 
              FOND JAUNE 50 m

6

6
POLICE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
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8550T : VOUS VOULEZ TRAVAILLER SUR UNE 
              PERSONNE, UNE VOITURE, À L’ABRI
              DES REGARDS.

           TENTE PLIANTE 3 X 6 M AVEC 4 CÔTÉS, 
           COLORIS BLEU, STRUCTURE ACIER 
           LAQUÉ, SECTION DES PIEDS 31 X 31

           LA TENTE PLIANTE SE DÉPLIE ET 
           SE PLIE EN 1 MN
           QUALITÉ DE LA TOILE : 110 GR M2 
           POLYESTER, POIDS 47 KG

8551T : TELEMETRE A ULTRA SONS POINTEUR LASER
FONCTIONS :
LONGUEUR - HAUTEUR - SURFACE - CONVERSION EN NOMBRE - 
CALCULE VOLUME - PUISSANCE CHAUFFAGE - PUISSANCE 
REFROIDISSEMENT

MESURE INSTANTANEE DE 0.6 A 18 M (FONCTION ADDITION DISTANCE
INDICATIONS EN METRE, CM
ADDITIONNE LES DISTANCES
MESURE EN CONTINU
SONORE LORS DES MESURES
EXTINCTION AUTOMATISEE
PRECISION DE MESURE - 0.5 + 1 CM
4 PILES AAA NON FOURNIES
LIVRE AVEC POCHETTE TRANSPORT
FONCTIONS MEMOIRES : 
5 MEMOIRES 
TOUCHE DE RAPPEL DES MEMOIRES

2
2

3
8552T : TELEMETRE A ULTRA SONS POINTEUR LASER
3 FONCTIONS
LONGUEUR - SURFACE - VOLUME
POINTEUR LASER

PRECISION 06 M A 15 M
SONORE LORS DES MESURES
PRECISION +/- 99.5 % +/- 1 CM
MESURE EN CONTINU
EXTINCTION AUTOMATIQUE
PILE 9 V - 6LR61 NON FOURNI
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DÉCAMÈTRE 9216C : BOMBE TRACEUR
       ROUGE FLUO

9387P : PELLE AMÉRICAINE
             COLORIS SELON 
             DISPONIBILITE

65014300 : BOUSSOLE À LIQUIDE 
                   50 mm 2 ÉCHELLES 
                   GRADUÉES

9322D : DÉCAMÈTRE 9323D : DOUBLE MÈTRE1
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6 8549O : ROUE D’ARPENTEUR AVEC PNEU EN 

              CAOUTCHOUC - MESURE EN AVANT ET
              EN ARRIERE - MISE A ZERO - 49 CM DE HAUT
              REPLIE - BEQUILLE 
              FREIN D’IMMOBILISATION

9818M : ADHÉSIF “POLICE” 80 X 250 mm
              POUR PARE-SOLEIL, COMBINAISON, ETC

9819M : ADHÉSIF “GENDARMERIE” 80 X 250 mm
             POUR PARE-SOLEIL, COMBINAISON, ETC
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DETECTEUR DE METAUX : CONTROLE DES PERSONNES ET DES 
BAGAGES - CONTROLE DES LETTRES ET DES COLIS, ETC....
FREQUENCE DE TRAVAIL 22 KHZ - TEMPERATURE DE TRAVAIL
-5° + 55° C HOUSSE DE PROTECTION
8634D : DETECTEUR DE METAUX PORTATIF 
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CE THERMOMETRE AVEC SONDE MESURE TOUTES LES 
TEMPERATURES AVEC UN TEMPS DE REACTION DE 4 A 10 S AVEC
UNE PLAGE DE TEMPERATURE DE -45 A + 200 C. PRECISION 0.1°
8636T : THERMOMETRE AVEC SONDE

CE THERMOMETRE/HYGROMETRE VOUS INDIQUERA LA 
TEMPERATURE ET L’HUMIDITE.
THERMOMETRE -9.9°  A 69.9°C RESOLUTION 0.1° C
HYGROMETRE : HUMIDITE 1% -99% RESOLUTION 1%
PRECISION 5%
8637T : THERMOMETRE-HYGROMETRE
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DETECTEUR DE METAUX AVEC DISCRIMINATION AUDIO TROIS
TONALITES. SORTIE DE CASQUE. VUMETRE.  TETE DE
DETECTION ETANCHE DIAMETRE 20 CM TIGE REGLABLE
8635D : DETECTEUR DE METAUX AVEC DISCRIMINATION

2



CES PLAQUES, D’UN POIDS LEGER, EMPILABLES, PEUVENT PRENDRE
UNE CHARGE DE 837 KG ET DE COULEUR TRANSPARENT. ELLES 
PERMETTENT DE PROTEGER LA SCENE DE CRIME EN IDENTIQUANT
LE CHEMIN A SUIVRE ET A PROTEGER DES INDICES.  ELLES SONT 
DISPONIBLES EN DEUX DIMENSIONS :
350 X 350 MM - 350 X 150 MM
8619P : PLAQUE PROTEGE LIEUX 350 X 350 
8620P : PLAQUE PROTEGE LIEUX 350 X 150 
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9527L : CRAIE FLUORESCENTE - TROIS CRAIES 

 

 

 

BÂTON LUMINEUX

B656 : BÂTON VERT - 12 HEURES

B657 : BÂTON ROUGE - 12 HEURES

B658 : BÂTON ORANGE - 2 HEURES 

 

 

 

EMPECHE LES CAMERAS OU DE PHOTOGRAPHIER

LA SCENE DE CRIME. HAUTEUR 1 M LONGUEUR 1.8 M.

CHAQUE ECRAN EST LIVRE AVEC UNE SANGLE DE 

TRANSPORT POUR UN TRANSPORT AISE SUR LA

SCENE DE CRIME.

8621B : BARRIERE DE PROTECTION
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